
 

 

 

 OD POMIARÓW DO ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ  
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 Podzielnik kosztów ogrzewania 

Podzielnik kosztów ogrzewania CERIS jest urządzeniem elektronicznym 

zbudowanym w oparciu o najnowszej generacji ośmiobitowy mikrokontroler.  

Odczyt temperatur dokonywany jest za pomocą dwóch czujników temperatury typu 

NTC o wysokiej dokładności, a transmisja danych odbywa się przy wykorzystaniu 

nielicencjonowanego pasma ISM 868 MHz.  

Urządzenie wyposażone jest w elektroniczne oraz mechaniczne zabezpieczenia 

przed nieuprawnioną ingerencją.  

 

ZASTOSOWANIE  

Podzielnik kosztów ogrzewania CERIS wykorzystywany jest do obliczania 

kosztów ogrzewania pomieszczeń w systemach grzewczych CO. Przy wykorzystaniu 

odpowiedniego zestawu montażowego, możliwa jest instalacja na każdym typie 

grzejnika. 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI  

 PN-EN 834:2013 - Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia  

   ciepła przez grzejniki  

 



 

ROZWIĄZANIA 

POMIAROWE 

C
e

ri
s

 /
 C

e
ri

s
 P

lu
s

 

DANE TECHNICZNE  

Parametr 

Protokół komunikacyjny WalkBy/Mesh 

 

Częstotliwość transmisji 868 MHz 

Maksymalna moc nadawania 10 dBm / 10 mW 

Dopuszczalne temperatury czynnika  

grzewczego  

tmin  = 35°C 

tmax = 90°C  

Wyświetlacz LCD - 6 miejscowy 

Stopień ochrony IP42 

Zasilanie bateria litowa 2/3 AA; 3,6 V 

Czas pracy min. 10 lat 
Masa 0,087 kg 

Wymiary 119,1 mm x 47,1 mm x 20,9 mm 

Apator Telemetria Sp. z o.o. 

ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk 

e-mail: zamowienia@telemetria.eu 

tel. +48 59 7205114, fax +48 59 7205127 

www.telemetria.eu 
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CECHY SZCZEGÓLNE 

 Precyzyjna kontrola i rozliczanie kosztów zużycia  energii cieplnej 

 Możliwość dowolnej konfiguracji daty wykonania bilansowania 

 Konfigurowalna data startu podzielnika 

 Sześciomiejscowy wyświetlacz LCD  

 Historia odczytów zapamiętanych z 24 m-cy 

 Możliwość wyższych progów pracy w okresie letnim  

 Zegar czasu rzeczywistego RTC 

 Sygnalizacja zdarzeń 

 Możliwość wyposażenia w układ akcelerometru w celu precyzyjnej detekcji alarmu 

przemieszczenia* 

 Szybki i łatwy montaż 

 Temperatura komfortu 

 Konfiguracja skali produktowej, tj. parametrów grzejnika oraz położenia 

pomieszczenia w bryle budynku  

 Szybka i łatwa konfiguracja z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania 

 Funkcja wyłączenia letniego 

 Możliwość pracy w systemie stacjonarnym MASH oraz obchodzeniowym WalkBy 

SYGNALIZACJE ZDARZEŃ 

 Alarm sabotażu montażu radiatora 

 Alarm sabotażu montażu plomby  

 Alarm przemieszczenia podzielnika (opcjonalnie)* 

 Niski poziom baterii 

DODATKOWO BIEŻĄCEJ KONTROLI PODLEGAJĄ  

 Czujniki temperatury  

 Komunikacja z układem radiowym 

 Pamięć używana do przechowywania danych 

historycznych  

MESH  

 System stacjonarny 

 Możliwość zdalnej konfiguracji  

 Automatyczna budowa sieci odczytowej 

 Po wystąpieniu zaburzenia działania, przebudowa 

sieci odczytowej 

 Do 3600 urządzeń w jednej sieci  

 Każdy podzielnik pracuje jako retransmiter 

 Dedykowana aplikacja webowa do monitoringu 

 Jeden układ nadzorujący dla całej sieci  

 

* Funkcjonalności zastosowane w podzielniku Ceris Plus 


